Provtagning Bjurholms Brandstation

Datum: 2023-09-04

Provtagning av schaktmassor: Bjurholms Brandstation

Bakgrund

P& uppdrag av Mark och Grund AB i Umea har Svevia AB marksanering utfort
en mindre provtagning av schaktmassor infér ett anliaggningsprojekt pa
Bjurholms Brandstation. Ytan utanfér brandstationen ar i dagslaget asfalterad
och i mitten av fastigheten finns en betongplatta for uppstillning och
underhall av fordon. De hardgjorda ytorna skall rivas och nykonstrueras i
samband med renovering av brandstationen.

I syfte att sdkerstilla att underliggande schaktmassor inte innehéller nagra
skadliga &mnen fran den mangariga verksamheten genomfoérdes en mindre
provtagning vid 5 punkter under den asfalterade ytan. Pa rekommendation av
Svevia marksanering lades provgroparna i anslutning till betongplattan som
anviants for underhall av fordon, da skarven mellan asfaltsytan och betongen
ansags som den storsta risken for eventuellt 1ackage av metaller eller kolviaten.

Genomforande och resultat

Jordprovtagningen utfordes genom provgropsgravning dar 30 delprover
uttogs och sammanstélldes till 6 samlingsprover som skickades in for analys.
Totalt provtogs 5 punkter pa fastigheten (Bilaga 1), 4 i anslutning till
betongplattan samt 1 i anslutning till vad som misstinktes vara en
oljeavskiljare vid utmarkt dagvattenledning. Den misstankta oljeavskiljaren
patraffades dock inte och 1 extra prov i schaktbotten togs for komplettering av
underliggande postglaciala avlagringar.

Inga forhojda halter av tungmetaller eller kolviten péatraffades i
schaktmassorna eller underliggande material och samtliga provpunkter anses
vara friklassade for dteranvindning pa eller i anslutning till fastigheten vid
fortsatt anldggningsarbete. Analyssammanstillning bifogas denna PM som
Bilaga 2. Samtliga Analysprotokoll for genomforda laboratorieanalyser
bifogas i Bilaga 3.

Schaktmassorna bestar av grovkornig sand, grus samt rundad sten,
ursprunget ar sannolikt fran isdlvsmaterial i lokal tdkt. Darav bedoms
draneringen vara god till mycket god och inga analyser av vattenlosliga eller
flyktiga fororeningar ansags nodvandigt (PFAS, klorerade losningsmedel).



SVEVIA

Provtagning Bjurholms Brandstation
Datum: 2023-09-04

Rekommendation

De underliggande schaktmassorna vid Bjurholms brandstation bedoms vara
jungfruliga da inga fororeningar patraffats vid miljoprovtagning 2023-09-04
och kan ateranviandas fritt i anslutning till fastigheten som exempelvis
fyllnadsmaterial. Det finns ingen anledning att begriansa anvandandet utanfor
fastigheten men detta bor ske i samrad med bestéllare och tillsynsmyndighet.

Bilagor
e Bilaga 1_20230901_Provpunkter Bjurholms Brandstation.pdf

e Bilaga 2. 20230904_Resultatsammanstillning Bjurholms Brandstation.pdf
e Bilaga 3_20230904_Bjurholms brandstation analysprotokoll.pdf

Upprittad av: Granskad av:

230@L7§§4@%?uup /Qujﬁafg;aﬂkuuuaxp

Bror Holmgren Petter J %ansson
Arbetsledare Marksanering Arbetsledare Marksanering
Svevia AB Svevia AB




